
10 cm
15 cm

15 cm

Poteaux robinier section 90x90mm

Planche pin classe IV section  140x30 mm

Lambourdes chêne section 150x70 mm

Moises robinier section 190x70 mm

Rondins robinier écorcés diamètre 150 mm minimum
avec entaille pour repose des moises

PROFIL EN TRAVERS

PROFIL EN LONG

fils galva dimètre 4mm

Poteaux robinier section 90x90mm

Planches pin classe IV section  140x30 mm
espacements 1cm environ (inf à 2cm même en période sèche)

Lambourdes chêne section 150x70 mm
avec enture en sifflet reposant sur les rondins

Moises robinier section 190x70 mm

terrain naturel

terrain naturel

Rondins robinier écorcés diamètre 150 mm minimum
avec entaille pour repose des moises
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VUE EN PLAN

Planches pin classe IV section  140x30 mm
espacements 1cm environ (inf à 2cm même en période sèche)

Poteaux robinier section 90x90mm
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Lambourdes chêne section 150x70 mm
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élargissement 11,6m2
avec pupitre intégré 
au garde coprs

POSITION DE L'ELARGISSMENT 

bosquet de pin
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DETAIL DE L'ELARGISSEMENT

VUE EN PLAN

Echelle 1/50e

Isabelle HUMBERT paysagiste 26 rue Jean Dollfus 33100 Bordeaux - ONF - Juin 2023
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PROFIL 1
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1,5 m

Main courante
résistante aux charges d’exploitation de 1 000 N/m (ERP)
planche de robinier chanfreinée, ép 4cm min
largeur 9cm
hauteur de 0,90 m

PROFIL 2

Echelle 1/25e

,57 m

36
 c

m

PROFIL 1

Echelle 1/25e

12
 c

m

Pupitre en bois 
classe IV
134x35cm 

,57 m

fixation
équerrage


